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FUSIBLES CILINDRICOS
POTENCIAS DISIPADAS

TECNICO

aM

FUSIBLES CILINDRICOS
I2t CHARACTERISTICS

TECNICO

aM

FUSIBLES
CILINDRICOS

 V
alo

r d
e I

2 t (
A2 s)

 I2t de funcionamiento

 I2t de prearco
Corriente asignada (A)

In
TAMAÑO

8,5x32 10x38 14x51 22x58
(A) (VW) (VW) (VW) (VW)

0,16 – 0,24 – –
0,25 – 0,36 0,41 –
0,5 – 0,49 0,69 –
1 0,10 0,10 0,14 –
2 0,16 0,18 0,24 0,29
4 0,25 0,31 0,45 0,48
6 0,35 0,32 0,42 0,47
8 0,40 0,52 0,70 0,73
10 0,65 0,55 0,53 0,74
12 – 0,63 0,88 0,83
16 – 0,92 1,16 1,21
20 – 0,96 1,23 1,29
25 – 1,40 1,46 1,53
32 – – 2,04 2,13
40 – – 2,60 3,40
45 – – 2,85 –
50 – – 2,90 3,48
63 – – – 4,46
80 – – – 5,86
100 – – – 6,61
125 – – – 8,42
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TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES COMPACTAS
UNION MULTIPOLAR

PMC

CLIP

Para el montaje de las bases serían necesarios varios accesorios:

EJEMPLO 1

Base bipolar PMX
c clips 
z pasador

EJEMPLO 2

Base bipolar PMF o PMC
x clips 
z pasador

EJEMPLO 3

Base tripolar PMF o PMC
v clips 
x pasadores

BASES PORTAFUSIBLES
CILINDRICOS

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES
UNION MULTIPOLAR

CLIP

PASADOR

PMF

PMX

PMCC
NUEVO



|20

+2,0
 0

+1,5
 0

+1,0
 0

+0,5
 0

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES
DIMENSIONES

PMF

PMCC

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES COMPACTAS
DIMENSIONES

PMC

BASES PORTAFUSIBLES
CILINDRICOS
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+4,0
 0

+3,0 
0

+2,0
 0

+1,0
 0

+3,0
 0

+2,25
 0

+1,5
 0

+0,75
 0

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES
DIMENSIONES

PMX

14x51

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES
DIMENSIONES

PMX

22x58

BASES PORTAFUSIBLES
CILINDRICOS

NUEVO

NUEVO
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TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES
MONTAJE DEL MICRORRUPTOR

PMX

Posicionar el microrruptor verticalmente sobre las guías y 
desplazar horizontalmente hasta su fijación.

* Para accesorio SOLO FUSION, primero es necesario 
montar la leva en su alojamiento. 

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES
IDENTIFICACION CON ETIQUETA

PMX

Abrir la pieza porta-etiquetas con la base totalmente cerrada, o 
totalmente abierta posicionar la etiqueta en el interior y cerrar.

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MODULARES
BLOQUEO MEDIANTE CANDADO

PMX

Para evitar la maniobra y conexión, con la base abierta, posicionar 
el accesorio Soporte candado, haciéndolo deslizar por las guías, y 
cubrien- do la zona del cartucho fusible. (Se puede utilizar con y sin 
fusible en el interior). Introducir el candado por las dos aberturas 
simétricas y cerrarlo.

BASES PORTAFUSIBLES
CILINDRICOS

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES FIJACION TORNILLO
DIMENSIONES

SC

8,5x32 45 61 32 61 18 36 54 72

10x38 50 78 34 75 21 42 63 84
14x51 58 98 42 95 30 60 90 120
22x58 71 108 56 108 36 72 108 144

TAMAÑO A B C D E F G H

TECNICO

BASES ABIERTAS
DIMENSIONES

BAC

10x38 24 81 35 4

14x51 30 91 37 5
22x58 37 108 48 6

TAMAÑO A B C ØF

BASES PORTAFUSIBLES
CILINDRICOS
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BASES PORTAFUSIBLES
CILINDRICOS

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MONTAJE EN PANEL
DIMENSIONES

PMP

BAYONETA

TECNICO

BASES PORTAFUSIBLES MONTAJE EN PANEL
DIMENSIONES

PMP

TORNILLO

TALADRO PARA 
MONTAJE

TALADRO PARA 
MONTAJE

NUEVO

NUEVO
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485600 13 213,6 17,8 229,8 +2 2 485605

485601 57 996,8 17,8 1012 +2 2 485605
485602 12 195,8 17,8 212 +2 1 –

485603 485604

BASES PORTAFUSIBLES
CILINDRICOS

TECNICO

PEINES DE CONEXION
DIMENSIONES

PMF
PMX
PMC
PMCC
SC

REFERENCIA MODULOS A B C CLASE TAPA LATERAL

CLASE

1
CLASE

2

CLASE

1
CLASE

2
VER DETALLE

TECNICO

ACCESORIOS PARA PEINES DE CONEXION
DIMENSIONES

PMF
PMX
PMC
PMCC
SC

NUEVO

NUEVO
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FUSIBLES
CILINDRICOS

FUSIBLES CILINDRICOS
APLICACIONES DC

TECNICO

gG
Los fusibles, generalmente, son aptos para funcionar tanto en corriente alterna (AC) como en corriente continua (DC), aunque los valores 
nominales de un fusible diseñado para actuar en AC no son válidos para aplicaciones en DC. No existe una regla simple y directa para 
convertir los valores nominales de AC a DC y deben tenerse en cuenta múltiples factores para determinar las condiciones de utilización 
en corriente continua.

En los fusibles cilíndricos gG DF ELECTRIC se deberá tener en cuenta que:

	 • Las potencias disipadas son idénticas que en AC.
	 • Las características tiempo/corriente son las mismas que en AC (régimen permanente).
	 • La tensión máxima de utilización y el poder de corte se reducen notablemente (ver tablas adjuntas).

NOTAS
Estos valores están referidos a una constante de tiempo L/R = 15 ms. 
Para constantes de tiempo superiores, la tensión máxima de utilización se reduce.
Para circuitos fuertemente inductivos, se recomienda colocar dos fusibles en serie.

TAMAÑO INTENSIDAD ASIGNADA MAX. TENSION DC PODER DE CORTE DC

8,5x31,5 0,5A...10A
12A...20A

150V DC
60V DC 5 kA

10x38 0,5A...16A
20A...32A

250V DC
80V DC 15 kA

14x51
1A...25A

32A y 40A
50A

440V DC
80V DC
48V DC

15 kA

22x58
2A...63A

80A y 100A
125A

440V DC
80V DC
48V DC

15 kA
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OFICINA CENTRAL Y FABRICA
SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 
BARCELONA
SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS NACIONAL
Tel.  93 475 08 64
Fax  93 480 07 76
comercial@df-sa.es 

VENTAS EXPORTACION
Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@df-sa.es

www.df-sa.es/es/cilindricos

http://www.df-sa.es/es/cilindricos

