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A02 |    MT 10x150 2500V AC FUSIBLES PARA ILUMINADO PUBLICO
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A02 |    MT 10x180 5500V AC FUSIBLES PARA ILUMINADO PUBLICO
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2 415005 20 4/24
3,15 415010 20 4/24

4 415015 20 4/24
5 415020 20 4/24

6,3 415025 20 4/24
8 415030 20 4/24

10 415035 20 4/24
12 415040 20 4/24

10x85

1500V
AC

2 415105 15 4/24
3,15 415110 15 4/24

4 415115 15 4/24
5 415120 15 4/24

6,3 415125 15 4/24
8 415130 15 4/24

10 415135 15 4/24
12 415140 15 4/24

10x150

2500V
AC

2 415205 15 4/24
2,5 415210 15 4/24

3,15 415215 15 4/24
4 415220 15 4/24
5 415225 15 4/24

6,3 415230 15 4/24
8 415235 15 4/24

10 415240 15 4/24
12 415245 15 4/24

10x180

3200V
AC

2 415305 10 4/24
2,5 415310 10 4/24

3,15 415315 10 4/24
4 415320 10 4/24

10x180

5500V
AC

FUSIBLES PARA ILUMINACION PUBLICA
MEDIA TENSION
FUSIBLES PARA ILUMINACION PUBLICA
La alimentación de los sistemas de iluminación pública en vías urbanas, carreteras, túneles o autopistas realizada en baja tensión 
presenta a veces problemas de caídas de tensión y de pérdidas, que obliga a utilizar importantes secciones de cable cuando se 
trata de grandes longitudes. Para evitar estos inconvenientes, se crean redes de alimentación a tensiones más elevadas (entre 
900V y 5.500V AC), mediante la utilización de transformadores especialmente concebidos para estas aplicaciones, que elevan la 
tensión para su transporte y la vuelven a reducir a los niveles adecuados en el lugar de destino. Estas redes permiten el transporte 
de energía a muchos kilómetros con instalaciones más económicas y eficientes. 

Para la protección de estas redes en la parte de media tensión (MT) deben utilizarse fusibles adecuados, capaces de trabajar en 
estos niveles de tensión. La gama de fusibles cilíndricos de MT para aplicaciones de alumbrado de DF ELECTRIC,  comprende tres 
tallas 10x85, 10x150 y 10x180 mm, con corrientes asignadas entre 2A y 12A y tensiones asignadas de 1500V AC, 2500V AC, 
3200V AC y 5500V AC. Tienen una zona de corte clase g (interrumpen tanto sobrecargas como cortocircuitos) y están fabricados 
con tubos cerámicos de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos. Contactos de cobre plateados.
www.df-sa.es/es/media-tension/
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10x85

1500V
AC

2 2,5 3,9 1,6 2,7

3,15 8,8 14 2,1 3,6

4 23 36 2,2 4,0

5 31 48 2,9 5,3

6,3 63 100 4,0 6,0

8 141 222 3,6 6,5

10 275 433 4,2 7,8

12 314 494 5,9 11,1

10x150

2500V
AC

2 2,5 4,4 1,7 3,0

2,5 4,0 7,1 2,3 4,0

3,15 8,8 16 2,5 4,3

4 23 42 2,6 4,6

5 31 55 3,6 6,6

6,3 63 114 4,8 7,2

8 141 254 5,8 8,2

10 275 495 5,0 9,1

12 314 565 7,1 13

10x180

3200V
AC

2 2,5 7 1,7 3,0

2,5 4,0 11 2,3 4,0

3,15 8,8 25 2,5 4,3

4 23 65 2,6 4,6

10x180

5500V
AC

FUSIBLES PARA ILUMINACION PUBLICA
MEDIA TENSION

FUSIBLES PARA ILUMINADO PUBLICO
CARACTERISTICAS TECNICAS

In I2t Prearco I2t Total Potencia disipada 0.8 · In Potencia disipada In

(A) (A2S) (A2S) (W) (W)

2 2,5 3,3 0,9 1,6

3,15 8,8 12 1,1 2,1

4 23 31 1,2 2,2

5 31 41 1,7 3,0

6,3 63 85 2,2 3,3

8 141 190 2,1 3,8

10 235 316 2,5 4,6

12 253 340 3,5 6,4
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FUSIBLES PARA ILUMINADO PUBLICO
DIMENSIONES

TECNICO

TAMAÑO A B C

10x85 85 10,3 10

10x150 150 10,3 10
10x180 180 10,3 10

FUSIBLES PARA ILUMINADO PUBLICO
CARACTERISTICAS t-I

TECNICO

FUSIBLES PARA ILUMINACION PUBLICA
MEDIA TENSION
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OFICINA CENTRAL Y FABRICA
SILICI, 67-69
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 
BARCELONA
SPAIN
Tel. +34 93 377 85 85
Fax +34 93 377 82 82

VENTAS NACIONAL
Tel.  93 475 08 64
Fax  93 480 07 76
comercial@df-sa.es 

VENTAS EXPORTACION
Tel. +34 93 475 08 64
Fax +34 93 480 07 75
export@df-sa.es

www.df-sa.es/es/media-tension

http://www.df-sa.es/es/media-tension

